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FICHA DE DADOS DO PRODUTO
ENTEC® 26 (+36,3 SO3)
SULFONITRATO DE AMÓNIO 26 (+36,3) COM INIBIDOR DA NITRIFICAÇÃO (DMPP)

TEORES GARANTIDOS

Azoto (N) total 26 %

   Azoto (N) nítrico 7 %

   Azoto (N) amoniacal 19 %

Trióxido de enxofre (SO3) solúvel em água 36,3 %

DMPP (3,4-dimetilpirazol fosfato) em relação com o azoto amoniacal 0,8 %

CARATERÍSTICAS FÍSICAS

pH 3,3 - 3,6 (dissolução em água 1:10 a 20ºC)

Densidade aparente 950 kg/m3

Granulometria Grânulos. 90 % do produto tem grânulos entre 2,0 e 5,0 mm

Humidade < 0,7 %

INFORMAÇÕES E DOSES ORIENTATIVAS DE ADUBAÇÃO

Condições de armazenamento: Armazenar longe da humidade e da luz solar. Manter fora do alcance 
das crianças e dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização. Não permitir que o 
fertilizante chegue à rede de esgotos ou a água a céu aberto. Fechar bem o recipiente após a abertura. 

Doses orientativas de adubação: Este adubo é adequado para fertilizações de cobertura em todas as 
culturas e tipos de solo. As doses de aplicação recomendadas podem variar de 200 a 900 kg/ha, 
dependendo do tipo de cultura e momento de aplicação. A dose deve ser determinada com base na 
fertilidade do solo (análise do solo), necessidades vegetais (produção esperada), fase fenológica da cultura 
e propriedades do solo. Utilizar apenas em caso de reconhecida necessidade sem exceder a dose 
recomendada. Ajustar as doses e momentos de aplicação de acordo com as normas em vigor em cada 
área que regulam a aplicação de azoto na agricultura (por exemplo, zonas vulneráveis).
Contacte Adubos Deiba (sac.adubosdeiba@dfgrupo.com) ou o seu assessor técnico para recomendações 
mais específicas.

Lote:                                  Massa líquida: 600 kg


